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        PRODUKTÜBERSICHT

Der hochmoderne Spiralplater EddyJet 2W standar-
disiert und rationalisiert das Aufbringen von Proben 
auf Petrischalen mit seiner patentierten kreuzkonta-
minationsfreien Technologie. Die sterilen Einweg-
Mikrospritzen bieten einzigartige Vorteile, die das 
System seit vielen Jahren zu einem Erfolgsmodell 
gemacht haben.

Kontaminationen des Systems oder das Verschleppen 
von Proben sind mit diesem System ausgeschlossen, 
was den EddyJet für die Lebensmittelmikrobiolo-
gie, und die Mikrobiologie im humandiagnostischen 
Bereich qualifi ziert. Die digitale Benutzeroberfl äche ist 
besonders intuitiv, was eine sofortige Bedienung ohne 
lange Anlernphasen ermöglicht. Die Proben werden 
automatisch in einer exponentiellen, logarithmischen 
oder linearen Spiralform auf ~90mm oder ~150mm 
Petrischalen aufgetragen. 

Der Eddy Jet 2W senkt die Kosten pro Probe, spart 
Arbeitszeit und verringert den Verbrauchsmittelbedarf, 
durch Minimierung der benötigten Petrischalenanzahl. 
Gleichzeitig steigert er die Analysegenauigkeit durch 
konsistente Automatisierung.

VORTEILE

Sterilität
Die exklusive Mikrospritzentechnologie sorgt 
für echte Sterilität bei der Probenauftragung

Einfache Nutzung
Intuitive Benutzeroberfl äche 
EINSCHALTEN & LOSLEGEN

Vollständig validiert
Die Spiralplattierung ist eine vollständig 
validierte mikrobiologische Methode, siehe:
ISO 7218/ AOAC 977.27/ FDA (BAM Ch.3)

Mechanik
Die hochpräzise Mikrospritzen-Flüssigkeitsabgabe 
des Geräts wird durch Schrittmotoren mit Mikro-
controller geregelt

Connectivity
Das Gerät kann an ein Barcode-Lesegerät und 
einen Drucker angeschlossen werden, um die 
Rückverfolgbarkeit der Platten zu gewährleisten

Benutzerfreundlich
Kapazitiver 7-Zoll-Touchscreen, benutzerdefi nierte 
Protokolle zur automatisierten Auftragung auf mehrere 
Platten in Folge

Die hochpräzise Mikrospritzen-Flüssigkeitsabgabe 
des Geräts wird durch Schrittmotoren mit Mikro-

Rückverfolgbarkeit der Platten zu gewährleisten

Kapazitiver 7-Zoll-Touchscreen, benutzerdefi nierte 
Protokolle zur automatisierten Auftragung auf mehrere 

DIE PATENTIERTE SPRITZENMETHODE VON IUL

Als IUL 1998 den Eddy Jet 1 auf den Markt brachte, 
wurde ein revolutionärer Ansatz für die Spiralplattie-
rung durch den Einsatz von Einweg-Mikrospritzen für 
die Probenverteilung erreicht.

Die weltweit patentierten Mikrospritzen von IUL ver-
hindern jegliche Kreuzkontamination und machen den
Eddy Jet 2W zum Spiralplater mit höchster Genauigkeit 
und Verlässlichkeit in der Probenauftragung.

Durch die sterilen Mikrospritzen werden jegliche Reini-
gungszyklen des Auftragungssystems überfl üssig, was 
eine große Zeitersparnis und einen Sicherheitsgewinn 
bedeutet.

Im Gegensatz zu anderen Spiralplatern besitzt der Eddy 
Jet 2W keine komplexen Schlauch- und Pumpensyste-
me, die mit Gefahrstoffen desinfi ziert werden und von 
Probenrückständen befreit werden müssen. Das be-
deutet, dass keine Desinfektionsmittelreste die Bak-
terien in der Probe beeinträchtigen können, wodurch 
falsch negative Ergebnisse vermieden werden, bzw. 
Probenreste verschleppt werden können.

Damit bietet Ihnen der Eddy Jet 2W größt-
mögliche Genauigkeit und Zuverlässigkeit 
für Ihr Labor.

TECHNISCHE DATEN

Magazin für die sterilen Spitzen

Die Spritze entnimmt die fl üssige Probe 
aus einem Probenbecher.

Während sich die Agarplatte dreht, gibt die Spritze
automatisch ein exaktes Probenvolumen über die 
Platte ab und zeichnet dabei eine Spirale mit der
Probe

Der Eddy Jet 2W entsorgt die mit der Probe 
kontaminierte Spritze in einem autoklavierbaren 
Edelstahlbehälter

Reproduzierbarkeit  > 99%

Dauer eines vollständigen Zyklus 30 s (Einwegspritzen machen eine Desinfektion 
überfl üssig)

Gespeicherte Streumodi 25 Streumodi 
(37 counting those for 150 mm Petri plates)

Petriplatten-Durchmesser 90 und 150 mm

Minimales Schrittvolumen < 10 nL

Maximales pipettiertes Volumen 100 L

Touchscreen 7 Zoll

Abmessungen (BxHxT) 51,5 x 42 x 50 cm

Gewicht 20 Kg

Bewegungssteuerung 3 Mikrocontroller-gesteuerte Schrittmotoren
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